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LICHTE SCHEIDINGSWANDEN
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VASTE SCHEIDINGSWANDEN MET GIPSPLATEN OP METALEN STRUCTUUR

10.01.12 9

Gekoppelde dubbele metalen structuur en drielaagse bekleding gipsplaten

10.01.12.9

Wanddikte 235 mm - geïsoleerd (#Metal Stud MS dB 235dB/3.75+75.3 A)
De niet-dragende scheidingswanden opbouwen uit een verzinkt metalen structuur, bekleed met gipsplaten met verhoogde luchtgeluidsisolatie en voorzien van isolatiemateriaal.

Dikte van de wand: 235 mm.

Luchtgeluidisolatie Rw (C; Ctr): 69 (-2; -8) dB volgens EN-ISO 717/1.
Weerstand tegen brand: EI 90 volgens EN 13501-2 en Rf 1,5 h volgens NBN 713-020.

Kenmerken aan te tonen aan de hand van proefverslagen van een erkend laboratorium met betrekking tot deze wand of een analoge wand.

1. MATERIALEN

1.1. Bekledingsplaten

De bekleding uitvoeren met ‘blauwe’ gipsplaten met specifieke kernsamenstelling die garant staat voor een hoge geluidsisolatie (#Gyproc SoundBlock). Deze platen voldoen aan de kwaliteitseisen voor type D volgens EN 520, en type GKB volgens DIN 18180.

D: gipsplaat met vastgestelde dichtheid.

De langskanten zijn afgeschuind.

De platen hebben een breedte van 1200 mm en een dikte van 12,5 mm.

De gipsplaten zijn, wat de reactie bij brand betreft, geklasseerd als:

-
EuroClass A2-s1, d0 volgens EN 13501-1, in overeenstemming met Annex B van EN 520.
1.2. Metalen structuur
Opbouwen met koud gewalste profielen in verzinkt staal. De profielen beantwoorden aan EN 14195, met coating Z100 volgens EN 10327 en hebben volgende kenmerken:

-
U-profiel: 40 mm x 75 mm x 40 mm x 0,6 mm met perforaties diameter 6,5 mm om de 400 mm (#Metal Stud MSH75);
-
(#Eventueel) verhoogd horizontaal U-profiel: 60 mm x 75,8 mm x 60 mm x 1 mm (#Metal Stud MSP75);

-
Σ-profiel (stijl): 6 mm x 49 mm x 73,8 mm x 47 mm x 6 mm x 0,6 mm met minimaal 2 stansingen per lengte voor de doorvoer van leidingen (#Metal Stud MSdB 75).

-
 (#Eventueel) versterkingsprofiel (stijl): 40 mm x 73,8 mm x 40 mm x 1,5 mm (#Metal Stud MSR75).

De profielen worden geleverd door de fabrikant van de platen (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).

1.3. Schroeven

Gipsplaten bevestigen met gefosfateerde snelbouwschroeven, met trompetkop, en voorzien van een tegendraad van 9 mm onder de kop die beantwoorden aan DIN 18182 Teil 2, geleverd door de fabrikant van de platen (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).

1.4. Dichtingsband

Tussen de metalen randprofielen en de aansluitende elementen (ruwbouw), een dubbele rij soepele polyethyleenband met gesloten celstructuur en met afmetingen 6 mm x 10 mm (densiteit ca. 33 kg/m³) aanbrengen. De dichtingsband wordt geleverd door de fabrikant van de platen (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).
1.5. Voegproducten

De voegen tussen de platen afwerken met:
wapeningsband
· papieren voegband (#P50): versterkte, fijn geperforeerde en voorgevouwen papierband met verdunde langskanten, of

· zelfklevende glasvezelband (#G50): met open mazen, éénzijdig klevend. 

en voegproducten:
als voegenvuller:

-
product op basis van fijn gipspoeder en toeslagstoffen dat na mengen met water een goed smeerbare specie geeft, type 3B volgens EN 13963 (#JointFiller 45, JointFiller 120 of Rifino Premium);
als afwerklaag:
· een kant en klare luchtdrogende voegpasta op kunstharsbasis met laag gewicht (s.g. pasta < 1,2 kg/l) en met een minimale krimp, type 3A volgens EN 13963, manueel of met airless machine te verwerken (#ProMix Premium) of

· een luchtdrogend product op basis van fijn poeder en toeslagstoffen, met een minimale krimp, type 3A volgens EN 13963 (#JointFinisher Premium).
Deze producten worden geleverd door de fabrikant van de platen (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).

1.6. Afwerkingstoebehoren

Uitwendige hoeken, dilatatievoegen of bijzondere aansluitingen afwerken met te voegen afwerkingsprofielen, te leveren door de platenfabrikant (#Saint-Gobain Gyproc Belgium):

· versterking voor hoeken:


(#)/thermisch verzinkt (tweezijdig 100 g/m² - ASTM A525) stalen L-vormig afwerkingsprofiel 32 mm x 32 mm, met volle afgeronde hoek en vleugels in fijn strekmetaal, enkel toe te passen voor rechte buitenhoeken (#Corner Bead) of


(#)/een complex, samengesteld uit een geperforeerde papierband (breedte 53 mm) en twee onafhankelijke, thermisch verzinkte staalbanden van 11 mm breedte (#Flex Corner) of


(#)/sterke copolymeerkern op een met latex verzadigde papierband (#No-Coat Ultraflex Corner 325).

-
stopprofielen:


(#)/thermisch verzinkt (tweezijdig 100 g/m² - ASTM A525) stalen L-vormig afwerkingsprofiel; lange zijde (32 mm) in strekmetaal, korte zijde (13 mm) vol (#Metal Edge Trim) of


(#)/thermisch verzinkt (Z100 - EN 10142) stalen L-vormig afwerkingsprofiel; 30 mm x 14 mm x 1 mm; te bevestigen achter de plaat (#Board Stop) of


(#)/sterke copolymeerkern op een met latex verzadigde geperforeerde papierband (#No-Coat L-trim).
· afdekprofiel voor dilatatievoegen:


profiel uit zinklegering, voorzien van beschermingsstrip en geperforeerde vleugels. Afmetingen 48 mm x 10 mm x 0,35 mm (#Control Joint).

1.7. Glaswolplaat

In de spouw worden halfstijve glaswolplaten aangebracht (#Isover Sonepanel), aan één zijde bekleed met een geel (#Vetrotex) glasvlies, in de massa gepolymeriseerd op het zelfde moment als de glaswol zelf.

De glaswolplaten voldoen aan type MW-T3-AFr5 volgens EN13162 en zijn, wat reactie bij brand betreft, geklasseerd als EuroClass A1 volgens EN 13501-1.

De glaswolplaten hebben een breedte van 600 mm en een dikte van 75 mm. De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λD bedraagt 0,037 W/mK en de gedeclareerde warmteweerstand RD van 2,00 m²K/W.

De weerstandsfactor bij waterdampdiffusie bedraagt ongeveer 1,2.
De luchtstromingsweerstand van de glaswolplaat bedraagt minimaal 5 kPa.s/m².
1.8. (#Eventueel in geval van montage houten deuromlijstingen) Houten lat

In de dag van de deuropeningen extra houten latten uit droog (< 20% vochtgehalte) en recht constructiehout of multiplex-stroken voorzien, met een dikte van min. 22 mm.

1.9. (#Eventueel) Versterkingen in multiplex

Panelen in multiplex:

-
minimale dikte 18 mm;

-
minimale hoogte 300 mm;

-
breedte volgens tussenafstand stijlen (max. 600 mm).

De panelen worden aan de beide naastliggende stijlen bevestigd met minimaal 3 bevestigingspunten per stijl.

2. UITVOERING

2.1. De (#Metal Stud SoundBlock) scheidingswanden plaatsen overeenkomstig de voorschriften van de platenfabrikant (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).

2.2. De wand opbouwen uit een verzinkt stalen stijl- en regelwerk (respectievelijk Σ- en U-profielen) dat na tussenvoeging van de soepele polyethyleenband om de 800 mm aan de omliggende constructie is bevestigd. De h.o.h.-afstand van de stijlen bedraagt max. 600 mm.

2.3. Aan beide zijden van het frame een laag (#Gyproc SoundBlock) gipsplaten aanbrengen. De platen worden - in principe verticaal - tegen de stijlen bevestigd met zelftappende schroeven. De afstand tussen de schroeven is maximaal 250 mm.

De platen zijn zo te schikken dat de voegen geschrankt zijn t.o.v. de platen aan de andere zijde van het frame.
De onderzijde van de beplating dient zich op maximaal 5 mm van de vloer te bevinden.
2.4. Aan T- en L-verbindingen en aan wandbeëindigingen steeds een stijl aanbrengen.

Deuropeningen maken overeenkomstig de voorschriften van de platenfabrikant (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).

Ter info: de voorziene deuromlijstingen zijn (#)/metalen stelkozijnen (#)/houten kozijnen (#)/demonteerbare montagekozijnen.

2.5. In de spouw van de wand wordt glaswol (#Isover Sonepanel) geplaatst, volgens de voorschriften van de glaswolfabrikant (#Saint-Gobain Isover Benelux).
2.6. In scheidingswanden zijn dilatatievoegen te voorzien:

-
in constructies langer dan 15 m

-
bij dilataties in het gebouw

-
waar spanningsconcentraties te verwachten zijn.

Plaats te bepalen in overeenstemming met de opdrachtgever en conform de architectuurplannen.

2.7. De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband (#P50 of G50) en voegproducten (#JointFiller of RiFino Premium en ProMix Premium of JointFinisher Premium), volgens de voorschriften van de platenfabrikant (#Saint-Gobain Gyproc Belgium). De schroefkoppen en eventueel het plaatoppervlak afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau.

Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn, en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

2.8. Geen enkele bekleding van de wand (dus ook niet de plinten) mag contact maken met de aansluitende vloer. 
Dichten van de aansluitingen aan de ruwbouw, van de voegen rond doorgaande bestaande leidingen en kokers met elastische kit. 
De randen rond ingewerkte elementen zoals dozen voor schakelaars en stopcontacten dienen steeds volledig afgekit te worden met elastische kit, indien de opening groter is dan 1 mm vooraleer ze verder met voegproducten gedicht worden.

Stopcontacten mogen rug aan rug geplaatst worden op voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van luchtdichte potjes (# ECON 63 of ECON 64 Kaiser). De isolatie moet ononderbroken kunnen doorlopen achter de stopcontacten.

Bij voorkeur worden ze echter steeds in een ander veld geplaatst waardoor er dus minimaal een afstand van 600 mm ontstaat tussen de stopcontacten aan weerszijden van de wand.

3. OMVANG

3.1. Inbegrepen

-
Alle noodzakelijke voorzieningen zodat de afgewerkte wand voldoet aan de minimale eisen.
-
Het leveren van proefverslagen om aan te tonen dat de wanden aan de gestelde eisen voldoen.
-
Het leveren en plaatsen van de nodige verstevigingsprofielen voor bredere en/of zwaardere deuren of grote openingen.
-
Het leveren en plaatsen van afwerkingsprofielen (beschermingshoeken, aansluitprofielen, dilatatieprofielen,...).

3.2. Zijn niet in de eenheidsprijs voorzien

Specifieke voorbereiding van de oppervlakken voor het aanbrengen van de afwerking (schilderen, behangen, betegelen,...) zoals uitplamuren, aanbrengen voorstrijk (primer),...

3.3. Worden afzonderlijk voorzien

-
Plaatselijke verstevigingspanelen.
-
Maken van openingen voor derden (leidingen, elektra,...).

4. METING

m² netto oppervlakte. Openingen en/of sparingen kleiner dan 0,50 m² worden niet afgetrokken.

5. ASPECT

In overeenstemming met de geldende Technische Voorlichting (zie WTCB).

5.1. Uitvoeringstoleranties

De afgewerkte scheidingswanden zullen voldoen aan de uitvoeringstoleranties die gelden voor een (#)normale uitvoering N/(#)speciale uitvoering S.

5.2. Kwaliteitsniveau

Het oppervlak zal afgewerkt worden volgens afwerkingsgraad:

(#)/ F1: basisvoegwerk

(#)/ F2a: standaardvoegwerk

(#)/ F2b: schrapen

(#)/ F3: voegwerk met toplaag

Toelichting bij Uitvoeringstoleranties

De Technische Voorlichting van het WTCB geeft 2 uitvoeringsniveaus:

	
	Vlakheidstoleranties bij een afstand van de meetpunten van
	Afwijking van de verticale stand voor een hoogte van 2,6 m

	
	0,2 m
	2 m
	

	Normale uitvoering
	N
	1,5 mm
	4 mm
	+/- 6 mm

	Speciale uitvoering
	S
	1 mm
	2 mm
	+/- 4 mm


Toelichting bij afwerkingsgraad

De Technische Voorlichting van het WTCB geeft drie afwerkingsgraden:

	Afwerkingsgraden
	Toepassingsgebied

	F1
	Basisvoegwerk

Omvat:

· de opvulling van de voegen (opvoegproduct) tussen de gipsplaten

· in functie van het gekozen kantsysteem van de gipsplaten, al dan niet een papieren of zelfklevende glasvezelwapening aanbrengen.

De aanwezigheid van groeven en bramen is toegelaten.

Afvoegen van de bevestigingspunten is niet nodig.
	De afwerkingsgraad F1 volstaat indien het oppervlak enkel bekleed moet worden met platen, panelen of tegels.

	F2a
	Standaard voegwerk

Omvat:

· de uitvoering van een minimale opvoeging zoals in F1

· het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product (dunlagige navoeg​producten voor gipsplaten) om een gladde overgang te verkrijgen

· de bevestigingspunten met dezelfde producten afvoegen.

Onregelmatigheden dienen te worden beperkt (bramen, tekeningen, groeven, scherpe randen, ...).
	Dit oppervlak kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:

· grof- of halfgrofgestructureerde muurbekledingen (bv. behangpapier met grove vezel)

· matte afwerkingsverf

· fijngestructureerde muurbekledingen

· gestructureerde bepleisteringen indien de pleisterfabrikant het gebruik ervan op een dergelijke ondergrond toelaat

· satijnverf

	F2b
	Standaard voegwerk met schrapen

Omvat:

· het uitvoeren van standaard voegwerk zoals in F2a, vervolledigd met het schrapen over het ganse oppervlak met een afwerkingspleister voor het plaatsen van een eindlaag op voegwerk. De pleisterlaag is zo dun dat na de bewerking de ondergrond er doorheen schijnt.

Onregelmatigheden dienen te worden beperkt (bramen, tekeningen, groeven, scherpe randen, ...).
	

	F3
	Voegwerk met toplaag

Omvat:

· standaard voegwerk zoals in F2a, met inbegrip van het afvoegen de bevestigingspunten.

· de volvlakkige bedekking van het plaatoppervlak met een hiertoe bestemde pleister (filmvormende pleister voor gipsplaten - dikte in de orde van 1 mm) om de uniformiteit van het uitzicht van het volledige oppervlak te waarborgen.

Onregelmatigheden dienen te worden beperkt (bramen, tekeningen, groeven, scherpe randen, ...).

Deze afwerkingsgraad beperkt het zichtbaar blijven van oneffenheden onder scherend licht, maar kan ze niet helemaal uitsluiten.
	Dit oppervlak kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:

· gladde of gestructureerde muurbekledingen (bv. gemetalliseerd behangpapier of vinyl)

· satijnverf

· glansverf.

	Opmerkingen

Een afgewerkt oppervlak mag onder geen beding opgeleverd worden onder scherend of tegenlicht. Dit druist in tegen de regels van goed vakmanschap. De oplevering gebeurt bij natuurlijk licht, met het blote oog en op een afstand van 2 m, loodrecht op het te beoordelen oppervlak. 


